Radbricke AulSerau
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Radbricke AulSerau

Briickeniiberpriifung 2016

- Erneuerung bzw. Austausch Fahrbahnbelag

- Erneuerung Lagerkonstruktion

- Erneuerung Gelinder entsprechend dem Stand der Technik
- Korrosionsschutz, Trager, Lager usw.

Anmerkung
Die Umsetzung der MaRnahmen binnen eines Jahres im Rahmen einer Generalinstandsetzung oder

eines Ersatzneubaues wird dringend empfohlen.
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Radbricke Aulserau
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adbrucke Aulderau




Radbricke Aulderau

Weitere Grundlagen fiir den Neubau
e Lichte Fahrbahnbreite von 3,50 innen

e Reduzierung der Erhaltungskosten
e Forderung vom Land ca. 50% (miindliche Zusage)
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Variante 1: Stahl- Holzkonstruktion wie Bestand

Variante 2: Alubrlcke




Radbricke Aulserau

Variante 1: Stahl- Holzkonstruktion wie Bestand e
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Radbricke Aulderau

Variante 2: Alubriicke
Fachwerkstrager mit Flllstabgeldnder ,Belag aus Aluminium Natur mit Hammerschlag
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Radbricke Aulserau

Variante 2: Alubricke
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Radbricke Aulderau

Kostenvergleich der Varianten

Variantel Stahl/Holz Variante 2 Alu
Herstellung brutto € 89.500,00 € 83.900,00
Differenz € 5.600,00
Erhaltung auf 10 Jahre € 10.000,00 € € 2.000,00

Nicht enthalten in den Kosten: Abbruch und Aufpreis fiir Kunstharzbelag bei Alubriicke (€ 4.000,00)
Umsetzung Herbst 2018 bzw. Frihjahr 2019
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